
ARMOIRES INFORMATIQUE
MODULINFO

FICHE PRODUIT
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Normes et labels : 

Ces postes, au design et finitions soignées, offrent à la fois une surface de travail mobile et un outil 
de présentation très pratique.
Excellente stabilité et parfaite modularité.

Environnement : 

Ces produits ne contiennent pas de substances interdites (ni déchets dangereux) par les 
réglementations en vigueur lors de leur mise sur le marché.
Ces produits sont conçus et fabriqués en optimisant l’utilisation des matières
premières et la consommation d’énergie, tout en respectant les attentes des clients. Ces produits 
ne nécessitent ni consommable, ni maintenance lors de leur utilisation. Structure et éléments 
métalliques démontables pour être orienté vers la filière fin de vie adéquate (Recyclage : potentiel 
95 %).
Emballage carton recyclable suivant les règles de tri en place.



STRUCTURE :

Construction en tôle d’acier pliée 10/10ème. 
Porte réversible gauche-droite renforcée par oméga de renfort au choix. 
Fermeture à clé. Passage de porte L542xH800mm. 
Tablette en tôle d’acier pliée 10/10ème. L675xP562xH20mm. Fixation sur taquets acier 
et réglable en hauteur au pas de 50mm. Coloris Gris Clair RAL 7035.
Tiroir-clavier extractible à 100% monté sur glissières à billes. Dimensions utiles L607x 
P300xH37mm.
Perforations d’aérations latérales sur le corps de l’armoire section 10x10mm au pas de 
38mm. Passage de câbles diamètre 70 mm à l’arrière. Bandeau électrique 5PC 2P+T + 
interrupteur intégré. 
Box écran inclinable pour écran 26" pouces sur fixation. Dimensions: 
L630xH500xP100mm. Passage utile : L610xH480xP90mm. 
Inclinable vers l’avant et l’arrière jusqu’à 28°. Finition peinture poudre époxy structurée 
fine texture polymérisée au four à 180°C. Le pupitre incliné a une inclinaison de 9°, et 
dispose d’un rebord avant de 15mm.

     

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

www.sofame.fr

SAS au capital de 1 146 750€ - SIRET 449 706 365 00011 – TVA N° 39 449 706 365
Numéro d’immatriculation au registre des producteurs : FR014232 en application de l’article L. 541-10 du code de l’Environnement.

EN OPTION : 

Tablette supplémentaire. Fixation sur taquets acier et réglable en hauteur au pas de 
50mm. Coloris Gris Clair RAL 7035.
Tiroir extractible à 100% monté sur glissières à billes. 
Dimensions utiles L510xP560xH73mm. Réglable en hauteur au pas de 50mm. Coloris 
Gris Clair RAL 7035.
Plateau extractible à 100% monté sur glissières à billes. 
Dimensions L510xP560xH73mm. Réglable en hauteur au pas de 50mm. Coloris Gris 
Clair RAL 7035.

DIMENSIONS :

Hauteurs : Fixe 1005mm - Sur roulettes 1140mm 
Avec montants : Fixe 1630mm - Sur roulettes 1765mm
Largeur : 695 mm
Profondeur : 660 mm
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